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Gehoorbeschermingsbeugels
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6700

Vervangingsdoppen 6825

Pura-Band® 6600 Jazz-Band®2
KENMERKEN
Juzz-Band®2
De juiste keuze bij wisselende geluidsbelasting
gedurende de dag.

Vervangbare doppen
Tacht PU-schuim voor meer comfort,
vervangbaar en hygiénisch.

Verminderde geluidsgeleiding
De technologie van het tweesoortig materiaal vermin-
dert de geluidsgeleiding.

Koorden
Nekkoord met veiligheidssluiting. Bedoeld om de beu-
gel om de nek te dragen wanneer men de beugel niet
gebruikt.

Rubberen grip
Zacht en antislip rubberen greep zorgt voor gemak-
kelijk op- en afzetten.

Pura-Band®
De kostenbesparende keuze bij wisselende geluidshelasting
gedurende de dag.

Afwasbare oordoppen
Duurzame oordoppen gemaakt van zacht thermoplastic -
washaar en hygiénisch.

100% PVC-VRIJ

TN Alle Moldex producten en verpakkingen
S zijn volledig vrij van PVC.

www.moldex.com

CERTIFICERING

Het Moldex-assortiment, gehoorbeschermingsdoppen en -beugels voldoet aan de
eisen van EN 352-2 en zijn voorzien van het CE-merk, overeenkomstig met de
eisen van de Europese richtlijn 89,/686/EEC.

Verantwoordelijk voor typeonderzoek (artikel 10): ,Jazz-Band®2” en ,Pure-
Band®”: IFA (0121) in St. Augustin (DE). In overeenstemming met de Duitse re-
gelgeving BGR 194, de ,Jazz-Band®2" en ,Pura-Band®” voldoen aan de criteria
,horen van geluidssignalen in het algemeen”, ,verstaanbaarheid”.

DEMPINGSGEGEVENS

De Moldex gehoorbeschermingsproducten voldoen aan de EN 352-2 minimum
dempingseisen.
6700 Jazz-Band®2
Freq. (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 .
M(dB) 223 | 219 |204 |[190 [220 [314 |[398 |[418 .
s(B) |50 |39 |40 |45 |34 |45 |43 |70
APV(dB) | 17,3 | 180 |[164 145 |186 ]269 |355 |348 .
Maat: 9-14 H=26d8 M=19d8 L=17dB  SNR=23dB .

6600 Pura-Band®

feg () |63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 000
M, (B) 1237 |238 |224 |180 |23 286 |373 |301 .
5 (dg) 6.5 52 4.5 44 35 35 49 16
APV(dB) | 172 | 186 |179 136 |178 |251 |324 |225 .
Maat: 6-13 H=24d8 M=18d8 L=17d8 SNR=22dB .




